Zalgeznik do SiWZ
»Przebudowa boiska treningowego przy ul. Sniadeckich w Jasle”

Wymagania dot. trawy 45 mm na macie min. 20 mm

Opis nawierzchni

Projektowany jest system sztucznej trawy 45 mm zasypany ekologicznym granulatem EPDM
kolor zielony lub z recyklingu. Trawa instalowana na macie elastycznej (shockpad)
gwarantujaca odpowiednig amortyzacje i bezpieczenstwo. Nawierzchnia trawy sklada si¢ z
dwoéch rodzajow widkien — glowne 1 dolne krecone. Widkna dolne majg za zadanie
utrzymanie granulatu w obrebie boiska 1 dodatkowo poprawiaja amortyzacje. Dolne, krgcone
wlokna pomagaja ograniczy¢ przemieszczenia si¢ gumowego granulatu poza teren
syntetycznej murawy. Wysoka gestos¢ projektowanej nawierzchni plus dolne widkna pomoga
takze obnizy¢ koszty utrzymania boiska szczeg6lnie w okresie zimowym.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej 45 mm

Dhugos¢ widkna monofil nad podktadem: min. 45 mm

NR W=

Dtex: min. 19.000,

Ciezar wlokna: min. 1 600 gr/m2
Waga calkowita nawierzchni: min. 2 800 gr/m2

Ilos¢ peczkow: min. 9 200 peczkow/m2
Tlo$¢ widkien: min. 270.000/m’

Rodzaj wldkna:
2 rodzaje wiokien:  Polietylenowe - monofilamentowe, wzmocnione rdzeniem o
grubosci min. 320 / 340 mikronow 1 dodatkowe widokno dolne, krecone (PE) min.
150 mikronow

Wypehnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (zielony, szary lub inny -
oprocz czarnego). Ilosci wypehiania uzytkowego 1 stabilizujacego wg wytycznych
wynikajacych z raportu z badan laboratoryjnych FIFA oferowanego systemu.

Parametry maty:
- Rodzaj maty: mata prefabrykowana
- Grubos$¢ maty: min. 20 mm

Dokumenty dla nawierzchni ze sztucznej trawy:

a.

b.

autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta,

karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z

okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),



Karta techniczna maty amortyzujacej potwierdzajaca wymagane minimalne parametry
potwierdzona przez producenta,
. Atest PZH dla trawy 1 granulatu,

Raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
(trawa, zasyp EPDM, mata), potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametréow z FIFA Quality
Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com) Podrgcznik 2015 oraz
potwierdzajagcy wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu
(trawy syntetyczna, mata i wypetnienie EPDM); W celu poszerzenia konkurencyjnosci
Zamawiajacy dopuszcza badania z réznym zasypem np. EPDM z recyklingu lub
EPDM pierwotny. Zamawiajagcy NIE dopuszcza badania z zasypem SBR. Do
realizacji inwestycji Zamawiajacy wymaga EPDM z recyklingu (szary lub zielony).
Producent trawy posiada status Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee);

. probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta,

. probke oferowanego wypetnienia z granulatu gumowego (min. 100gr) z okresleniem
nazwy 1rodzaju.

probka maty amortyzujacej z nazwg produktu (wymiary 25cm*20 cm).




